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RETIRADAS DE GOROS 

Antecedentes 

 

Dentro del marco de la prórroga del proyecto Masdunas II, se continúa con el seguimiento científico 

y asesoramiento en el desarrollo de trabajos que permita renaturalizar el entorno de la duna 

costera de Playa del Inglés. 

  

Se desarrolla este informe con los objetivos de exponer el efecto antropizante de los goros de 

rocas, el protocolo de cómo proceder a su eliminación, resumen histórico de los goros, que han 

aflorado por la dinámica sedimentaria durante el periodo de 2008 hasta 2024. Además de  mostrar 

los datos de las acciones realizadas a partir del año 2021 y su geolocalización hasta la actualidad. 

Dentro de las acciones que los usuarios de Playa del Inglés han realizado a lo largo de décadas 

está la de agrupar las rocas existentes en el entorno, formando estructuras “goros de rocas” con 

el objetivo de protegerse del viento.  

 

En cuanto a la normativa de aplicación, la Reserva Natural Especial de las Dunas de 

Maspalomas cuenta con Plan Director aprobado con fecha 20 de diciembre de 2004 (BOC núm. 

245). En su artículo 30 establece que “La construcción de barreras de protección contra el 

viento (goros), especialmente utilizando los materiales que configuran las paleobarras 

litorales o vegetación.” Es un uso y actividad prohibida. 

En la década de los años 80 y 90 se construyeron cientos de goros, de los cuales decenas de 

ellos continuaron en el lugar hasta el año 2021. Aunque en el artículo 97 del Plan Director 

contempla la “Eliminación de goros cortavientos”, ya se menciona la propuesta de eliminación 

de los goros existentes, en el apartado 1. “Se eliminarán los goros cortavientos ubicados en 

las cercanías de las playas. Esta eliminación deberá repetirse periódicamente, debiendo 

tomarse además las medidas de vigilancia y señalización necesarias para controlar su 

“fabricación” por parte de los usuarios de las playas. Los materiales de los goros se 

dispersarán en la misma zona”. 

 

La actuación se encuentra ubicada dentro de la Zona de Especial Conservación ES 7010007 

Las Dunas de Maspalomas, inscrita en la Red Natura 2000, que cuenta con Plan de Gestión 

aprobado con Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha 

uno de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 11 de abril de 2016).  
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Las acciones contempladas en el presente Plan son: Actuación 4.9. Eliminación de goros 

cortavientos. 

 

Imagen nº 1: Vista parcial del Sur de Playa del Inglés con centenares de goros (destacados en rojo) en 1998. 

Fuente ortofoto base, IDECanarias del GOBCAN 

 

La eliminación de goros de rocas, en líneas generales, no se aplicó en años posteriores, ni siquiera 

cuando se inició el proyecto Masdunas I. Pues la retirada de los goros existentes en las zonas de 

estudio, no figuraban dentro de las primeras actuaciones de dicho proyecto. Es a partir del 

Masdunas II en 2021 cuando se incluyen estas actuaciones en las tareas del proyecto. 
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Imagen nº 2: Vista de diversos goros durante el desarrollo del proyecto MASDUNAS I. Fotos: Viera. M. y web Cabildo 

de GC 

 

Las rocas son agrupadas por los usuarios principalmente empleando dos metodologías. La 

primera y más antropizante, pues producen una fuerte degradación de la especie vegetal, 

utilizando como base a los propios balancones que se desarrollan en la zona. La segunda, 

desarrollando cúmulos aislados en forma elipsoidal, normalmente dirigiendo su eje mayor en 

dirección a los vientos dominantes, generalmente de componente NE o NEE. 

Los goros se suelen desarrollar cerca de la fuente de rocas de paleobarras próximas, 

principalmente. En ambos casos, la estructura se construye de tal forma que la parte ubicada a 

barlovento está más elevada para que generen una sombra eólica. 
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Imagen nº 3: Vista lateral de las dos tipologías de goros que desarrollan determinados usuarios de Playa del Inglés y 

que degradan el medio. Foto: Viera, M. 

 

Las consecuencias de que los usuarios desarrollen las mencionadas estructuras en la duna 

costera de Playa del Inglés, provocan una aceleración en las velocidades de los vientos por el 

efecto Venturi. Dicha aceleración cuando supera el umbral a partir del cual el sedimento se 

transporta (18 km/h) provoca que el tránsito sedimentario se realice más rápido de lo que debiera, 

modificando así las geoformas naturales que conformarán la cimentación de las futuras dunas 

embrionarias. Alterándose el desarrollo natural de estas últimas. 
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Imagen nº 4: Gráfico donde se destaca la zona (líneas más gruesas en rojo) en la cual, por el efecto Venturi, se 

magnifica la aceleración del viento al chocar con un goro. 

 

 

Imagen nº 5: Vista de como un goro de grandes dimensiones asociado a un balancón, por el efecto Venturi no permite 

la acumulación de arena a sotavento del mismo. (Fuente: Viera, M. 2019). 
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Metodología desarrollada en la eliminación de los goros. 

 

Como se ha indicado anteriormente, destacan dos tipologías de goros desarrollados por los 

usuarios de Playa del Inglés. Los realizados en los montículos de balancones y los desarrollados 

en zonas llanas, y muy próximas a las paleobarras naturales, al ser las mismas un repositorio de 

rocas. Por lo cual las actuaciones realizadas sobre dichas estructuras, se han desarrollado de 

forma diferentes. 

Cuando los goros se han desarrollado en los montículos asociados a los balancones se ha seguido 

el protocolo ya definido en el informe de fecha [Mayo-Octubre] de 2021 con el título  

“INFORME TRIMESTRAL Y FINAL (seguimiento topográfico con control geomorfológico de 

nebkhas antropizados, en el marco del proyecto MasDunas II)”, y que se reproduce a continuación: 

a) La retirada de rocas o sebas se debe hacer por fases, es decir no se puede retirar todas al 

mismo tiempo. 

b) Retirada la primera capa hay que esperar a que el viento recoloque la capa de arena que 

haya quedado al descubierto. 

c) Una vez se haya recolocado la capa de arena por la dinámica eólica, si existen, emergerá 

la siguiente capa de rocas o sebas, procediéndose a su retirada. 

d) En caso de no poder retirarse todas las rocas o sebas en la actuación del día, por ser 

muchas las existentes, hay que dar prioridad a retirar aquellas que están ubicadas 

tangencialmente al montículo en relación a la dirección de los vientos dominantes. Pues la 

retirada de estas va a favorecer que el sedimento empiece a generar la cola a sotavento. 

e) Revisar que bajo las ramas no existan rocas ni sebas. 

f) En caso afirmativo del punto anterior, las mismas se retirarán con mucho cuidado, pues 

normalmente las ramas del balancón estarán apoyadas en ellas. Por lo que su retirada puede 

producir un descalce de las mismas, y pudieran partirse. 

g) Con toda probabilidad, las rocas utilizadas pertenecían a alguna paleobarra o zona de 

deflación próxima, por lo cual se deben de reubicar en la misma. Y las sebas, si son muchas 

extraerlas del sistema, pero si no lo son, se deben dejar sueltas para que entren al sistema 

dunar de forma natural. 

 

 

 

 

Como resumen del mismo se adjunta en el informe mencionado el siguiente gráfico: 
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Imagen nº 6: Esquema resumen del protocolo a seguir en un proceso de naturalización de un montículo antropizado, 

(Fuente: Informe de proyecto Masdunas, 2021). 

 

Imagen nº 7: Imágenes del proceso de naturalización de un montículo antropizado por usuarios de Playa del Inglés. 

(Fuente imágenes; Gesplan). 
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Cuando los goros se han construidos no asociados a plantas de balancones, el protocolo consiste 

en esparcir las rocas en las zonas de deflación o paleobarras más próximas.  

En el caso de que se esparzan en las paleobarras, es imprescindible que las mismas no aumenten 

en altura, ya que puede modificar la dinámica eólica y por consecuente modificar la velocidad del 

transporte sedimentario. 

La actuación de eliminación de rocas debe realizarse a mano, para evitar en la medida de lo 

posible el uso de maquinaría pesada en la Reserva. 

 

 

Imagen nº 8: Imágenes del proceso de eliminación de un goro (ID 46) construido por usuarios de Playa del Inglés. 

(Fuente imágenes; Gesplan) 

 

En casos en los cuales los goros han adquirido dimensiones muy importantes, por el volumen de 

metros cúbicos de rocas amontonadas durante décadas, de forma excepcional se ha utilizado 

maquinaria pesada. 
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Imagen nº 9: Imágenes del proceso de eliminación de un goro (ID 35) construido por usuarios de Playa del Inglés 

mediante maquinaria pesada dado la dimensión del goro. (Fuente imagen; Viera, M.) 

 

Localización, IDs de goros identificados dentro del periodo 2008-2024 

 

Para la realización del inventario de goros que han aflorado o que se han construido 

recientemente, al Sur de Playa del Inglés por usuarios de la misma durante el periodo de 2008 al 

2024, se ha empleado diversas ortofotos existentes en el visor de la IDECanarias del Gobierno de 

Canarias y las encargadas por el proyecto MASDUNAS. Dado que en algunas ortofotos no se 

identifican determinados goros por estar los mismos enterrados por las propias dunas, es por lo 

que se ha optado por utilizar numerosas ortofotos para intentar identificar la mayor cantidad 

posible. 

En los diferentes años analizados existen coincidencia de goros pues los mismos permanecieron 

muchos años en el terreno descubiertos. 

De las ortofotos del visor se han seleccionadas aquellas que por circunstancias de resolución o 

por circunstancia del tránsito sedimentario facilitaban la identificación de los goros existentes en 

la zona objeto de estudio, es decir al sur de la duna costera de Playa del Inglés, hasta la Punta de 

la Bajeta. 

Las URL de los servicios WMSs de las ortofotos de la IDECanarias se relacionan en la tabla 1. 
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Año Web Map Service (WMS) 

2008 http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_2008?.& 

2012 https://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_2012? 

2016 https://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_2016? 

2018 https://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_2018? 

2019 https://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_2019? 

2021 https://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_2020_2021? 

2023 https://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_2023? 

 

Tabla nº 1: Relación de URLs de los servicios WMSs de las ortofotos analizadas de la IDECanarias. 

Las ortofotos encargadas por el Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo del proyecto 

MASDUNAS utilizadas son de los años 2018, 2021, 2022, 2023 y 2024. 

En la tabla nº 2 se muestra el número de goros identificados en los diferentes años. 

 

Año Número  

de goros 

2008 40 

2012 12 

2016 14 

2018 31 

2019 24 

2021 29 

2022 14 

2023 4 

2024 7 

 

Tabla nº 2: número de goros identificados en las diferentes ortofotos analizadas. 

El número de goros construidos identificados desde el año 2008 al 2024 es de 80 (sin repetición), 

y el número de montículos asociados a individuos de balancones o STM (Sistema Traganum 

Montículo) al Sur de la duna costera de Playa del Inglés, y sobre los cuales se actuó en el proyecto 

MASDUNAS es de 90. Es decir, la totalidad de STMs existentes en dicha área (imagen nº 10) han 

sido antropizados por acumulaciones de rocas en su base por los usuarios de la playa del Inglés 

a lo largo de décadas. 
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Imagen nº 10: Localización de los numerosos goros que han aflorado durante el periodo 2008-2024 (con repetición). 
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Imagen nº 11: Localización e IDs de los numerosos goros (sin repetición). 
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En la tabla nº 3 se muestra las coordenadas UTM de los goros que ha aflorado durante el periodo 

de 2008 a 2024.  

 

Id X (UTM) Y (UTM) Id X (UTM) Y (UTM) Id X (UTM) Y (UTM) 

1 443657 3068325 28 443835 3068517 55 443813 3068733 

2 443679 3068327 29 443762 3068573 56 443829 3068741 

3 443680 3068342 30 443831 3068575 57 443784 3068743 

4 443635 3068366 31 443763 3068600 58 443771 3068744 

5 443670 3068380 32 443784 3068605 59 443854 3068749 

6 443722 3068375 33 443725 3068610 60 443832 3068763 

7 443726 3068378 34 443769 3068621 61 443860 3068776 

8 443646 3068391 35 443786 3068621 62 443807 3068777 

9 443678 3068392 36 443817 3068619 63 443787 3068776 

10 443654 3068399 37 443852 3068625 64 443874 3068778 

11 443672 3068421 38 443783 3068637 65 443825 3068783 

12 443664 3068430 39 443853 3068638 66 443837 3068787 

13 443652 3068437 40 443831 3068639 67 443864 3068788 

14 443791 3068443 41 443842 3068648 68 443797 3068790 

15 443664 3068455 42 443876 3068649 69 443852 3068796 

16 443793 3068469 43 443835 3068655 70 443775 3068796 

17 443784 3068474 44 443848 3068660 71 443797 3068808 

18 443667 3068478 45 443829 3068666 72 443860 3068813 

19 443692 3068483 46 443813 3068666 73 443873 3068813 

20 443703 3068481 47 443821 3068682 74 443772 3068813 

21 443766 3068481 48 443852 3068688 75 443831 3068816 

22 443708 3068491 49 443836 3068690 76 443861 3068816 

23 443751 3068491 50 443841 3068692 77 443863 3068871 

24 443701 3068495 51 443852 3068695 78 443864 3068925 

25 443771 3068495 52 443865 3068704 79 443795 3068986 

26 443695 3068503 53 443871 3068715 80 443851 3069037 

27 443711 3068509 54 443786 3068718 -- -- -- 
 

Tabla nº 3: Coordenadas UTM de goros identificados. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             
        

15 
DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS PARA RETIRAR LOS GOROS DE ROCAS Y COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES 

 

Imagen nº 12: Localización e IDs de los diferentes STMs identificados. 
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En la tabla nº 4 se muestra las coordenadas UTM de los STMs existentes al Sur de Playa del 

Inglés.  

 

Id X (UTM) Y (UTM) Id X (UTM) Y (UTM) Id X (UTM) Y (UTM) 

1 443701 3068369 31 443776 3068787 61 443883 3068951 

2 443729 3068388 32 443771 3068800 62 443876 3068958 

3 443747 3068398 33 443810 3068800 63 443840 3068973 

4 443760 3068401 34 443807 3068807 64 443809 3068976 

5 443762 3068407 35 443800 3068810 65 443814 3068957 

6 443770 3068426 36 443808 3068819 66 443886 3069005 

7 443774 3068446 37 443874 3068833 67 443879 3069015 

8 443744 3068454 38 443863 3068846 68 443874 3069034 

9 443727 3068455 39 443828 3068849 69 443878 3069088 

10 443718 3068440 40 443823 3068854 70 443885 3069133 

11 443798 3068498 41 443760 3068833 71 443882 3069152 

12 443825 3068540 42 443879 3068873 72 443851 3069147 

13 443795 3068539 43 443843 3068880 73 443906 3069175 

14 443835 3068555 44 443843 3068886 74 443907 3069182 

15 443840 3068555 45 443789 3068888 75 443883 3069193 

16 443811 3068555 46 443782 3068892 76 443786 3069031 

17 443818 3068591 47 443769 3068900 77 443881 3069215 

18 443840 3068603 48 443790 3068898 78 443883 3069232 

19 443840 3068615 49 443699 3068809 79 443896 3069255 

20 443844 3068639 50 443692 3068848 80 443912 3069262 

21 443773 3068678 51 443689 3068858 81 443871 3069267 

22 443805 3068699 52 443719 3068892 82 443844 3069262 

23 443866 3068727 53 443881 3068886 83 443845 3069194 

24 443830 3068715 54 443881 3068898 84 443807 3069174 

25 443847 3068728 55 443877 3068904 85 443788 3069141 

26 443868 3068731 56 443864 3068897 86 443802 3069121 

27 443867 3068734 57 443885 3068923 87 443792 3069115 

28 443867 3068755 58 443832 3068903 88 443787 3069109 

29 443800 3068776 59 443817 3068906 89 443802 3069107 

30 443783 3068785 60 443854 3068942 90 443817 3069126 
 

Tabla nº 4: Coordenadas UTM de los STMs. 
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Actuaciones sobre goros de rocas y montículos en el proyecto Masdunas II durante 

el periodo 2021-2024 

 

A continuación, se relaciona y geolocaliza las actuaciones de retiradas de rocas con el objeto de 

eliminar o reducir goros y montículos asociados a balancones para renaturalizar la duna costera 

de Playa Inglés. Todas ellas realizadas según protocolos mencionados en este documento. 

En algunos casos se actuaron varias veces sobre el mismo montículo cuando la dinámica eólica 

permitía que siguieran aflorando rocas. 

 

Resumen de las actuaciones-Año 2021 

 

Durante el año 2021 se actuaron sobre 10 goros y 5 montículos, reubicándose un total de  

19,14 m³. 

 

ID 
X (UTM) Y (UTM) 

Nº 

Actuaciones 

 

ID 
X (UTM) Y (UTM) 

Nº 

Actuaciones 

30 443783 3068637 2 47 443807 3068777 1 

32 443783 3068605 1 55 443772 3068814 1 

35 443820 3068682 1 62 443775 3068795 1 

38 443828 3068667 1 70 443831 3068575 2 

45 443812 3068733 1 74 443786 3068621 2 

 

Tabla nº 5: Coordenadas UTM de los goros. 

ID X (UTM) Y (UTM) 

34 443807 3068806 

35 443799 306810 

39 443827 3068848 

40 443823 3068853 

60 443853 3068941 

 

Tabla nº 6: Coordenadas UTM de los montículos. 
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Imagen nº 13: Localización e IDs de los diferentes montículos y goros sobre los que se actuaron. 
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Resumen de las actuaciones-Año 2022 

Durante el año 2022 se actuaron sobre 36 montículos y 10 goros, reubicándose un total de  

23,35 m³. 

Id X (UTM) Y(UTM) 
Nº 
Actuaciones Id X (UTM) Y(UTM) 

Nº 
Actuaciones 

1 443701 3068369 1 35 443800 3068810 2 

17 443818 3068591 3 36 443808 3068819 4 

18 443840 3068603 3 37 443874 3068833 5 

19 443840 3068615 3 38 443863 3068846 4 

20 443844 3068639 4 39 443828 3068849 3 

22 443805 3068699 2 40 443823 3068854 2 

23 443866 3068727 3 42 443879 3068873 2 

24 443830 3068715 1 43 443843 3068880 3 

25 443847 3068728 2 44 443843 3068886 5 

26 443868 3068731 5 45 443789 3068888 5 

27 443867 3068734 4 54 443881 3068898 4 

28 443867 3068755 4 55 443877 3068904 5 

29 443800 3068776 2 56 443864 3068897 5 

30 443783 3068785 1 57 443885 3068923 1 

31 443776 3068787 1 59 443817 3068906 1 

32 443771 3068800 2 60 443854 3068942 1 

33 443810 3068800 3 62 443876 3068958 3 

34 443807 3068807 3 63 443840 3068973 1 
 

Tabla nº7: Coordenadas UTM de los STMs. 

 

Id 
X 

(UTM) Y (UTM) 

32 443784 3068605 

35 443786 3068621 

36 443817 3068619 

38 443783 3068637 

51 443852 3068695 

57 443784 3068743 

58 443771 3068744 

61 443860 3068776 

69 443852 3068796 

71 443797 3068808 
 

Tabla nº 8: Coordenadas UTM de los goros. 
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Imagen nº 14: Localización e IDs de los diferentes montículos y goros sobre los que se actuaron. 
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Resumen de las actuaciones-Año 2023 

 

Durante el año 2023 se actuaron sobre 41 montículos y 12 goros, reubicándose un total de  

73,83 m³. 

 

Id 
X 
(UTM) Y(UTM) 

Nº 
Actuaciones Id X (UTM) Y(UTM) 

Nº 
Actuaciones 

7 443774 3068446 1 34 443807 3068807 1 

12 443825 3068540 2 35 443800 3068810 1 

13 443795 3068539 1 36 443808 3068819 1 

14 443835 3068555 2 37 443874 3068833 1 

15 443840 3068555 2 38 443863 3068846 1 

16 443811 3068555 1 39 443828 3068849 1 

17 443818 3068591 3 40 443823 3068854 1 

18 443840 3068603 3 42 443879 3068873 1 

19 443840 3068615 3 43 443843 3068880 1 

20 443844 3068639 3 44 443843 3068886 1 

22 443805 3068699 2 53 443881 3068886 1 

23 443866 3068727 2 54 443881 3068898 1 

25 443847 3068728 2 55 443877 3068904 1 

26 443868 3068731 2 56 443864 3068897 1 

27 443867 3068734 2 58 443832 3068903 1 

28 443867 3068755 1 59 443817 3068906 1 

29 443800 3068776 1 60 443854 3068942 1 

30 443783 3068785 1 61 443883 3068951 1 

31 443776 3068787 1 62 443876 3068958 1 

32 443771 3068800 1 63 443840 3068973 1 

33 443810 3068800 1 -- -- -- -- 

 

Tabla nº 9: Coordenadas UTM de los STMs. 

 

Id X (UTM) Y (UTM) 
Nº 
Actuaciones Id 

X 
(UTM) Y (UTM) 

Nº 
Actuaciones 

17 443784 3068474 1 47 443821 3068682 1 

30 443831 3068575 1 54 443786 3068718 1 

32 443784 3068605 2 65 443825 3068783 1 

35 443786 3068621 1 67 443864 3068788 2 

38 443783 3068637 2 72 443860 3068813 2 

45 443829 3068666 1 77 443863 3068871 1 

 

Tabla nº 10: Coordenadas UTM de los goros. 
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Imagen nº 15: Localización e IDs de los diferentes montículos y goros sobre los que se actuaron 
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Resumen de las actuaciones-Año 2024 

 

Durante el año 2024 se actuaron sobre 36 montículos y 2 goros, reubicándose un total de  

39,79 m³ de rocas. 

Id X (UTM) 

 

Y (UTM) 

Nº 

actuaciones Id X (UTM) Y (UTM) 

Nº 

actuaciones 

4 443760 3068401 1 28 443867 3068755 1 

5 443762 3068407 1 29 443800 3068776 1 

6 443770 3068426 2 31 443776 3068787 1 

7 443774 3068446 2 32 443771 3068800 1 

8 443744 3068454 1 37 443874 3068833 1 

9 443727 3068455 1 38 443863 3068846 1 

10 443718 3068440 1 39 443828 3068849 1 

11 443798 3068498 1 41 443760 3068833 1 

12 443825 3068540 1 42 443879 3068873 3 

13 443795 3068539 1 43 443843 3068880 3 

15 443840 3068555 1 44 443843 3068886 3 

16 443811 3068555 2 45 443789 3068888 1 

17 443818 3068591 1 46 443782 3068892 1 

20 443844 3068639 1 48 443790 3068898 1 

21 443773 3068678 1 53 443881 3068886 2 

22 443805 3068699 1 54 443881 3068898 3 

23 443866 3068727 1 55 443877 3068904 3 

25 443847 3068728 1 66 443886 3069005 1 

26 443868 3068731 1 85 443788 3069141 1 

27 443867 3068734 1 -- -- --  

 

Tabla nº 11: Coordenadas UTM de los STMs. 

 

ID X (UTM) Y (UTM) 

60 443832 3068763 

66 443837 3068787 

 

Tabla nº 12: Coordenadas UTM de los goros. 
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Imagen nº 16: Localización e IDs de los diferentes montículos y goros sobre los que se actuaron. 
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Resumen y conclusiones 

 

Durante el periodo del año 2021 al 2024 se realizaron una serie de actuaciones para eliminar 

goros y naturalizar los montículos asociados a la especie vegetal Traganum moquinii existentes 

en la duna costera de Playa del Inglés.  

La tabla nº 13 muestra un resumen de las actuaciones con los  metros cúbicos de rocas retiradas 

de los montículos y de la eliminación de goros, o de su reducción de tamaño.  

  

Año m³ de rocas 

reubicadas 

Nº de 

montículos 

afectados 

Nº de goros 

afectados 

2021 19,14 5 10 

2022 23,35 36 10 

2023 73,83 41 12 

2024 39,79 36 2 

TOTAL 156,11 118 34 

 

Tabla nº 13: Resumen de las actuaciones de eliminación de goros de rocas durante el proyecto Masdunas II. 

 

La regularidad de las actuaciones ha estado limitada por la dinámica eólica sedimentaria. Pues 

dichos factores influyen en la cantidad de rocas que afloran y quedan a disposición de ser 

retiradas. 

Después de transcurridos tres años desde que se inician las actuaciones encaminadas en la 

renaturalización de la duna costera de Playa de Inglés, tras décadas de antropización por una 

parte de los usuarios de la playa, ha quedado en evidencia que las mismas han sido muy positivas 

y muy significativas. Pues se observan, de forma genérica en la duna costera, numerosas 

geoformas que se desarrollan alrededor de los montículos asociados a la especie vegetal 

Traganum moquinii o balancón, pequeñas dunas muy próximas a la playa alta, que hacía años 

que las mismas no se desarrollaban y son la base de futuras dunas de mayor altura (Imagen nº 

17). 
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Imagen nº 17: Vista cenital de parte de la duna costera objeto de las acciones de renaturalización dentro del proyecto 

MASDUNAS II, donde se observan en la ortofoto de 2024 numerosas geoformas. 

 

Recomendaciones 

 

1) Seguir con las actuaciones desarrolladas por el proyecto MASDUNAS II, con la retirada de 

goros de rocas que siguen aflorando en las bases de los numerosos montículos asociados a la 

especie vegetal de Traganum moquinii existentes en la RNE de las Dunas de Maspalomas, con el 

objeto de favorecer su renaturalización en el sistema. 

Continuar con la eliminación de los goros que afloran tras décadas de años de antropización de la 

Reserva y reubicación en las paleobarras del sistema que han sido alteradas. 

2) Aumentar la vigilancia ambiental e incidir sobre aquellos usuarios que de forma irresponsable 

construyen goros dentro de la RNE de las dunas de Maspalomas, pues es una de las estructuras 

que más degradan dicho entorno por su capacidad de modificar la dinámica eólica, y por 

consiguiente influir de forma negativa en el desarrollo de dunas embrionarias en la duna costera 

de Playa del Inglés. 
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